
BOX
WALL mini 2.0
301120W0

ALGEMEEN
Wand
Opbouw
Matwit
RAL 9003 a

IP20
Interieur
Indirect 420b tot 425c lm
Direct 465c tot 505b lm
Total 885c tot 910b lm
885c tot 910b lm

LED
Lamp 2 x PAR16
PAR16
Socket GU10
max. 12.0 W
CRI ≥ 90

ELEKTRISCH
100 - 240 V
Totaal aangesloten vermogen 13.1c tot
13.2b W
Klasse 1
Veiligheidsafstand 0.3 m

FYSISCH
Lengte 67 mm
Width 67 mm
Height 200 mm
0.4 kg
a Color may deviate slightly due to production
conditions.

b PAR16 LAMP 3000K CRI90
c PAR16 LAMP 2700K CRI90

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

Rechthoekige aluminium armatuur voor wandopbouw; oppervlak Matwit; gepoedercoat; mat textuur; RAL
9003; directe/indirecte lichtverdeling; lampfitting GU10; lamptype PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; lamp
niet inbegrepen; beschermingsgraad IP20; PC1;
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[’301120W0’] De technische gegevens zijn nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C. De gegevenswaarden voor de lichtstroom zijn initieel onderworpen aan een
tolerantie van +/- 10%, die voor het aangesloten elektrische vermogen zijn initieel onderworpen aan een tolerantie van +/- 10%, en deze voor de kleurtemperatuur zijn initieel onder-
worpen aan een tolerantie van +/- 150 K. Voor druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
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BOX
WALL mini 2.0
301120W0

ARMATUREN

PAR16 LED lamp
TYPE KLEUR Ø·H (MM) ORDERCODE

2700K | >90 CRI | GU10 Zwart �50·60 9 0 1 2 2 8 B 3

3000K | >90 CRI | GU10 Zwart �50·60 9 0 1 2 2 8 B 5

2700K | >90 CRI | GU10 Wit �50·60 9 0 1 2 2 8 W 3

3000K | >90 CRI | GU10 Wit �50·60 9 0 1 2 2 8 W 5

2700K | >80 CRI | GU10 Zilver �50·60 9 0 5 2 2 7 S 2

3000K | >80 CRI | GU10 Zilver �50·60 9 0 5 2 2 7 S 4

[’301120W0’] De technische gegevens zijn nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C. De gegevenswaarden voor de lichtstroom zijn initieel onderworpen aan een
tolerantie van +/- 10%, die voor het aangesloten elektrische vermogen zijn initieel onderworpen aan een tolerantie van +/- 10%, en deze voor de kleurtemperatuur zijn initieel onder-
worpen aan een tolerantie van +/- 150 K. Voor druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
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