
KALU TRACK
spot voor 1-fase 230V stroomrail, LED, 3000K, wit, incl. 1-fase adapter

Artikelnummer 143731

Productfamilie KALU LED

Voedingsmogelijkheid Nee

Lichtbron inbegrepen Nee

Zwenkbereik 90 Graden

Draaibereik 350 Graden

Lengte 12 cm

Hoogte 15 cm

Nettogewicht 0.442 kg

Brutogewicht 0.533 kg

Spanning 220-240V ~50/60Hz

Beschermingsklasse II

Uitstralingshoek 95 Graden

Gemiddelde
levensduur

25000 uur

Kleurtemperatuur 3000 kelvin

Kleurweergave-index
(CRI)

80

Lichtstroom 860 lm

Energie-
efficiëntieklasse

A++

Montagewijze
Opbouwmontage / Plafondopbouw /
Wandopbouw / Rails voor plafondmontage

Kleur wit

Form rond

LVK-type 1 direct

LVK-type 2 rotational symmetric

Materiaal Aluminium

slv.comSLV GmbH · Daimlerstraße 21-23 · D-52531 Übach-Palenberg · T +49(0) 2451 4833-0 · F +49(0) 2451 4188-0/-8 · E-Mail: info@slv.de
Techn. Änderungen vorbehalten. Technical Details are subject to change. Les détails techniques sont sujet à des changements.

https://www.slv.com
https://www.slv.com


Artikel uit de reeks

143460 KALU TRACK, spot voor 1-fase 230V stroomrail, QR111,
mat zwart, max. 50W, incl. 1-fase adapter

143461 KALU TRACK, spot voor 1-fase 230V stroomrail, QR111,
wit, max. 50W, incl. 1-fase adapter

143464 KALU TRACK, spot voor 1-fase 230V stroomrail, QR111,
zilvergrijs, max. 50W, incl. 1-fase adapter

143491 KALU TRACK, spot voor 1-fase 230V stroomrail, TCR-TSE,
wit, max. 9W, incl. 1-fase adapter

143540 KALU TRACK, spot voor 1-fase 230V stroomrail, QPAR111,
mat zwart, incl. 1-fase adapter

143541 KALU TRACK, spot voor 1-fase 230V stroomrail, QPAR111,
wit, incl. 1-fase adapter

143544 KALU TRACK, spot voor 1-fase 230V stroomrail, QPAR111,
zilvergrijs, incl. 1-fase adapter

143734 KALU TRACK, spot voor 1-fase 230V stroomrail, LED,
3000K, zilvergrijs, incl. 1-fase adapter

147600 KALU, wand- en plafondarmatuur, eenvlammig, LED,
3000K, mat zwart, 10W

147601 KALU, wand- en plafondarmatuur, eenvlammig, LED,
3000K, wit/zwart, 10W

147610 KALU, wand- en plafondarmatuur, tweevlammig, LED,
3000K, mat zwart, 20W

147611 KALU, wand- en plafondarmatuur, tweevlammig, LED,
3000K, wit/zwart, 20W

147620 KALU, wand- en plafondarmatuur, drievlammig, LED,
3000K, mat zwart, 30W

147621 KALU, wand- en plafondarmatuur, drievlammig, LED,
3000K, wit/zwart, 30W

147630 KALU, wand- en plafondarmatuur, viervlammig, LED, 3000K,
mat zwart, 40W, rozet rechthoekig

147631 KALU, wand- en plafondarmatuur, viervlammig, LED, 3000K,
wit/zwart, 40W, rozet rechthoekig

147640 KALU, wand- en plafondarmatuur, viervlammig, LED, 3000K,
mat zwart, 40W, rozet vierkant

147641 KALU, wand- en plafondarmatuur, viervlammig, LED, 3000K,
wit/zwart, 40W, rozet vierkant
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147650 KALU, wand- en plafondarmatuur, viervlammig, LED, 3000K,
mat zwart, 40W, rozet rechthoekig extra lang

147651 KALU, wand- en plafondarmatuur, viervlammig, LED, 3000K,
wit/zwart, 40W, rozet rechthoekig extra lang

147660 KALU FLOOR 1, staanlamp, eenvlammig, LED, 3000K, mat
zwart, 10W

147661 KALU FLOOR 1, staanlamp, eenvlammig, LED, 3000K,
wit/zwart, 10W

147670 KALU FLOOR 2, staanlamp, tweevlammig, LED, 3000K, mat
zwart, 20W

147671 KALU FLOOR 2, staanlamp, tweevlammig, LED, 3000K,
wit/zwart, 20W

152600 KALU TRACK, spot voor 3-fase 230V stroomrail, LED,
3000K, rond, zwart, incl. 3-fase adapter

152601 KALU TRACK, spot voor 3-fase 230V stroomrail, LED,
3000K, rond, wit, incl. 3-fase adapter

152604 KALU TRACK, spot voor 3-fase 230V stroomrail, LED,
3000K, rond, zilvergrijs, incl. 3-fase adapter

152610 KALU TRACK, spot voor 3-fase 230V stroomrail, QPAR111,
zwart, max. 75 W, incl. 3-fase adapter

152611 KALU TRACK, spot voor 3-fase 230V stroomrail, QPAR111,
wit, max. 75 W, incl. 3-fase adapter

152614 KALU TRACK, spot voor 3-fase 230V stroomrail, QPAR111,
zilvergrijs, max. 75 W, incl. 3-fase adapter

153580 KALU TRACK, spot voor 3-fase 230V stroomrail, QR111,
zwart, max. 50W, incl. 3-fase adapter

153581 KALU TRACK, spot voor 3-fase 230V stroomrail, QR111,
wit, max. 50W, incl. 3-fase adapter

153584 KALU TRACK, spot voor 3-fase 230V stroomrail, QR111,
zilvergrijs, max. 50W, incl. 3-fase adapter

153590 KALU TRACK, spot voor 3-fase 230V stroomrail, TCR-TSE,
zwart, max. 9W, incl. 3-fase adapter

153594 KALU TRACK, spot voor 3-fase 230V stroomrail, TCR-TSE,
zilvergrijs, max. 9W, incl. 3-fase adapter

1000110 KALU, wand- en plafondarmatuur, eenvlammig, LED,
3000K, zwart, 24°

1000112 KALU, wand- en plafondarmatuur, eenvlammig, LED,
3000K, wit/zwart, 24°
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1000113 KALU, wand- en plafondarmatuur, tweevlammig, LED,
3000K, zwart, 24°

1000114 KALU, wand- en plafondarmatuur, tweevlammig, LED,
3000K, wit/zwart, 24°

1000115 KALU, wand- en plafondarmatuur, drievlammig, LED,
3000K, zwart, 24°

1000116 KALU, wand- en plafondarmatuur, drievlammig, LED,
3000K, wit/zwart, 24°

1000117 KALU, wand- en plafondarmatuur, viervlammig, LED, 3000K,
zwart, 24°

1000118 KALU, wand- en plafondarmatuur, viervlammig, LED, 3000K,
wit/zwart, 24°

1000119 KALU, wand- en plafondarmatuur, viervlammig, LED, 3000K,
vierhoekig, zwart, 24°

1000120 KALU, wand- en plafondarmatuur, viervlammig, LED, 3000K,
vierhoekig, wit/zwart, 24°

1000121 KALU, wand- en plafondarmatuur, viervlammig, LED, 3000K,
zwart, 88 cm, 24°

1000122 KALU, wand- en plafondarmatuur, viervlammig, LED, 3000K,
wit/zwart, 88 cm, 24°

1000123 KALU, staanlamp, eenvlammig, LED, 3000K, zwart, 24°

1000124 KALU, staanlamp, eenvlammig, LED, 3000K, wit/zwart, 24°

1000125 KALU, staanlamp, tweevlammig, LED, 3000K, zwart, 24°

1000126 KALU, staanlamp, tweevlammig, LED, 3000K, wit/zwart, 24°

1000127 KALU, wand- en plafondarmatuur, eenvlammig, LED,
3000K, zwart, 60°

1000128 KALU, wand- en plafondarmatuur, eenvlammig, LED,
3000K, wit/zwart, 60°

1000129 KALU, wand- en plafondarmatuur, tweevlammig, LED,
3000K, zwart, 60°

1000130 KALU, wand- en plafondarmatuur, tweevlammig, LED,
3000K, wit/zwart, 60°

1000131 KALU, wand- en plafondarmatuur, drievlammig, LED,
3000K, zwart, 60°

1000132 KALU, wand- en plafondarmatuur, drievlammig, LED,
3000K, wit/zwart, 60°
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1000133 KALU, wand- en plafondarmatuur, viervlammig, LED, 3000K,
zwart, 60°

1000134 KALU, wand- en plafondarmatuur, viervlammig, LED, 3000K,
wit/zwart, 60°

1000135 KALU, wand- en plafondarmatuur, viervlammig, LED, 3000K,
vierhoekig, zwart, 60°

1000136 KALU, wand- en plafondarmatuur, viervlammig, LED, 3000K,
vierhoekig, wit/zwart, 60°

1000137 KALU, wand- en plafondarmatuur, viervlammig, LED, 3000K,
zwart, 88 cm, 60°

1000138 KALU, wand- en plafondarmatuur, viervlammig, LED, 3000K,
wit/zwart, 88 cm, 60°

1000139 KALU, staanlamp, eenvlammig, LED, 3000K, zwart, 60°

1000140 KALU, staanlamp, eenvlammig, LED, 3000K, wit/zwart, 60°

1000141 KALU, staanlamp, tweevlammig, LED, 3000K, zwart, 60°

1000142 KALU, staanlamp, tweevlammig, LED, 3000K, wit/zwart, 60°

1000769 KALU, spot voor 3-fase 230V stroomrail, LED, 3000K, zwart,
60°, incl. 3-fase adapter

153600 KALU TRACK, spot voor 3-fase 230V stroomrail, LED,
3000K, zwart, 24°, incl. 3-fase adapter

153601 KALU TRACK, spot voor 3-fase 230V stroomrail, LED,
3000K, wit/zwart, 24°, incl. 3-fase adapter

Draai- en richtbare spot KALU TRACK met passende adapter voor het 1-
fase hoogspanningsrailsysteem. Ontworpen als uitbreiding van de
populaire KALU reeks maakt deze railspot gebruik van de vormgeving
van de productfamilie. Door de geïnstalleerde LED module wordt een
hoog lichtrendement bij gering stroomverbruik gegarandeerd. Om aan
alle verlichtingseisen te voldoen, zijn alternatief uitvoeringen met G53
fitting evenals met GX53 fitting voor het 1- en 3-fase systeem
beschikbaar. Dit armatuur bevat ingebouwde LED lampen. EEK: A - A++.
De lampen in het armatuur kunnen niet vervangen worden.

Notizen
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