
TECHNISCHE GEGEVENSFLAC BEAM
outdoor gevelverlichting, LED, 3000K, IP65, steengrijs,
met Philips DLMi module 1800 lm, 27W

Buitenspot, -halogeenlamp FLAC BEAM uitgerust met
krachtige LED modules van Philips. De aluminium spot kan
met behulp van de ingebouwde montagebeugel aan de
wand en het plafond en op de grond worden gemonteerd.
Met behulp van de ingebouwde, twee meter lange aans-
luitkabel met IP-geaarde stekker wordt de draai- en richt-
bare spot rechtstreeks aangesloten op de 230V netspan-
ning. Dankzij beschermklasse IP65 is de spot van 1600 lm
geschikt voor gebruik buiten. Er is ook een HIT-versie voor
ontladingslampen verkrijgbaar. Deze armatuur bevat inge-
bouwde LED lampen.

Art.nr. 231072

Draai- of zwenkbaar Draai- en kantelbaar

IP-code IP 65

Schokbestendigheid 0.5 Joule

Montage opbouw

Montagebeschrijving plafond,grond,wand

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Beschermingsklasse I

Wattage 27 W

Omgevingstemperatuur 35 °C

minimale omgevingstemperatuur -20 °C

maximale omgevingstemperatuur 35 °C

Stroboscopisch effect (SVM) 0.05

Lumen 1600 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin

Stralingshoek 60 °

Kleur grijs

CRI 80

LXXBXX-gegevens L70B50

Levensduur 50000 h

Lichtuitlaat direct

Hoogte 22 cm

SLV Belgium · Herentalsebaan 429 · B-2160 Wommelgem · T +32 (0)3 385 30 08 · F +32 (0)3 385 30 09 · E info@slv.be
Laatst bijgewerkt 2022-08-10 17:50:12 · Technische wijzigingen voorbehouden slv.com | 1



Diameter 17 cm

Nettogewicht 2.823 kg

Brutogewicht 3.199 kg
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