
TECHNISCHE GEGEVENSLIGHT EYE
spot voor 1-fase 230V stroomrail, QPAR51, koperkleu-
rig, max. 50W, incl. 1-fase adapter zwart

Hoogvolt spot LIGHT EYE in nieuwe trendy kleuren met
passende adapter voor het 1-fase 230V railsysteem. De
bolvormige, stalen lamp is door de geïnstalleerde GU10 fit-
ting geschikt voor halogeen- en LED-lampen. De draai- en
richtbare spot kan optioneel met een decoratieve ring in
zwart, wit of chroom uitgebreid worden.

Art.nr.: 144019

Fitting GU10

Lamp QPAR51

Aantal fittingen 1

Inclusief lampen Geen

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz mA/V

Zwenkbereik 90 °

Horizontaal draaibereik 350 °

Lengte 12.2 cm

Hoogte 10 cm

Diameter 8.9 cm

Nettogewicht 0.207 kg

Brutogewicht 0.268 kg

IP-code IP 20

Beschermingsklasse II

Montage opbouw

Montagebeschrijving plafond,rail plafond,wand

Wattage 50 W

Kleur koper
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Aanbevolen Lichtbron

1004972 LED QPAR51 , lichtbron
GU10 2700K 36°

1004973 LED QPAR51 , lichtbron
GU10 3000K 36°

1005077 LED lichtbron QPAR51 ,
GU10, 2700K, zwart

1005080 LED lichtbron QPAR51 ,
GU10, 3000K, zwart

Toebehoren
151040 DECORATIEVE RING ,

voor LIGHT EYE, 51 mm,
zwart

151041 DECORATIEVE RING ,
voor LIGHT EYE, 51 mm,
wit

151049 DECORATIEVE RING ,
voor LIGHT EYE, 51 mm,
chroom
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