
TECHNISCHE GEGEVENSDASAR® 270
outdoor LED grondinbouwspot, 4000K, rond, IP67,
symmetrische uitstraling

Op zoek naar grondinbouwspots voor een open terrein of
een vijver? Dan is onze DASAR® 270 een uitstekende
keuze. De spot is bestand tegen stof en water, zelfs als hij
wordt ondergedompeld. Met de beschermingsklasse IP 65
/ IP 67 garanderen wij een mooie verlichting van hoge
kwaliteit. De grondinbouwspot DASAR® 270 biedt u met
de vast gemonteerde Premium LED een bijzonder aange-
name verlichting voor uw buitenruimte. Uiteraard is de spot
richtbaar. De DASAR® 270, die nu deel uitmaakt van de
SLV familie, werd met passie ontwikkeld. Onze producten
hebben een eerlijke prijs en een uniek design - zodat uw
verlichtingsproject fantastisch wordt!

Art.nr.: 1002898

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz mA/V

Secundaire stroom/spanning 700 mA/V

Verticaal zwenkbereik 30 °

Hoogte 20.3 cm

Diameter 27.0 cm

Inbouwdiameter 25.0 cm

Inbouwdiepte 19.9 cm

Nettogewicht 5.774 kg

Brutogewicht 6.546 kg

IP-code IP 65 / IP 67

Beschermingsklasse I

Schokbestendigheidsklasse IK08

Schokbestendigheid 5 Joule

Montage inbouw

Montagebeschrijving grond

Aantal doorvoerbedrading 60

Wattage 30.0 W

Lumen 2600 lm

Lichtkleurtemperatuur 4000 Kelvin

Stralingshoek 38 °

Kleur zwart
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CRI >80

Binning 3

LXXBXX-gegevens 70/50

Levensduur 50000 h

minimale omgevingstemperatuur -20 °C

maximale omgevingstemperatuur 30 °C

Mechanische belasting 2 t
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Toebehoren

1002899 Grill diffusor voor DASAR® 270 outdoor
, LED grondinbouwspots, met symme-
trische uitstraling

Biljetten
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