
TECHNISCHE GEGEVENSPANEL TRACK square
150x300mm
1-fase spot zwart 18W 3000K

PANEL is modern en plaatsbesparend tegelijk en zorgt
voor een efficiënte sfeerverlichting. Met 1.800 lumen en
3.000 Kelvin produceert de 1-fase systeemverlichting led
een aangenaam, homogeen en niet-verblindend licht. Hij is
gemaakt van polycarbonaat (PC) en staal en is met een
ledlevensduur van 50.000 uur ook uiterst duurzaam. Be-
leef licht met SLV - al 40 jaar uw betrouwbare partner voor
alle soorten indoor-verlichting.

Art.nr.: 1004933

Aantal verschillende lichtopeningen 1

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz mA/V

Secundaire stroom/spanning 450mA

Lengte 30 cm

Breedte 15 cm

Hoogte 9.3 cm

Nettogewicht 0.581 kg

Brutogewicht 0.731 kg

IP-code IP 20

Beschermingsklasse II

Schokbestendigheid 0,2 Joule

Montagebeschrijving rail plafond,rail wand

Wattage 18 W

Lumen 1800 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin

Kleur zwart

CRI 90

UGR ≤ 27.5

LXXBXX-gegevens L70B50

Levensduur 50000 h

minimale omgevingstemperatuur -20 °C
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maximale omgevingstemperatuur 40 °C
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