
TECHNISCHE GEGEVENSDASAR EXACT 116
outdoor grondinbouwspot, QPAR51, IP67, hoekig,
roestvrij staal 316, max. 35W

DASAR EXACT GU10 bodeminbouwstraler is de beloop-
bare hoogspanningsvloerinbouwarmatuur van SLV die in-
druk maakt met haar roestvrijstalen sierlijst en deels gesati-
neerde glazen afdekking. Met zijn beschermingsklasse IP
67 is hij optimaal geschikt voor gebruik buitenshuis. Dank-
zij de draaibare en zwenkbare GU10 fitting kunt u de licht-
kegel flexibel richten. De behuizing is gemaakt van hoog-
waardig roestvrij staal 316 en glas. Beleef licht met SLV -
al 40 jaar uw betrouwbare partner voor alle soorten buiten-
armaturen.

Art.nr.: 228434

Fitting GU10

Lamp QPAR51

Aantal fittingen 1

Inclusief lampen Geen

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz mA/V

Zwenkbereik 30 °

Horizontaal draaibereik 90 °

Lengte 11.6 cm

Breedte 11.6 cm

Diepte 16.5 cm

Inbouwlengte 11.6 cm

Inbouwbreedte 11.6 cm

Inbouwdiepte 17 cm

Nettogewicht 1.227 kg

Brutogewicht 1.436 kg

IP-code IP 67

Beschermingsklasse I

Schokbestendigheidsklasse IK08

Schokbestendigheid 5 Joule

Montage inbouw

Montagebeschrijving grond

SLV Belgium · Herentalsebaan 429 · B-2160 Wommelgem · T +32 (0)3 385 30 08 · F +32 (0)3 385 30 09 · E info@slv.be
Laatst bijgewerkt 2022-02-21 17:03:02 · Technische wijzigingen voorbehouden slv.com | 1



Wattage 35 W

Kleur roestvrij staal

Mechanische belasting 2 t

BIG WHITE pagina 721

Aanbevolen Lichtbron

1005079 LED lichtbron QPAR51 ,
GU10, 3000K, wit

1005273 QPAR51 GU10 , led ar-
matuur 6W 2200 2700K
CRI90 36°
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