
TECHNISCHE GEGEVENSMYRA WALL
wand- en plafondarmatuur, zweivlammig, QPAR51,
IP55,zilvergrijs, max. 100W

Het wand- en plafondarmatuur de MYRA reeks is gemaakt
van gelakt aluminium en uitgerust met een glazen afdek-
king over de lamp. De spots zijn draai-/richtbaar. Dankzij
beschermklasse IP55 is het armatuur geschikt voor ge-
bruik buiten. Het armatuur is in verschillende kleuruitvoerin-
gen beschikbaar en wordt op 230V netspanning aangeslo-
ten. De MYRA reeks bevat verder nog staanlampen en
Displaylampen en is dus universeel inzetbaar.

Art.nr.: 233094

Fitting GU10

Lamp QPAR51

Aantal fittingen 2

Inclusief lampen Geen

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz mA/V

Zwenkbereik 45 °

Horizontaal draaibereik 340 °

Breedte 14.6 cm

Hoogte 9.8 cm

Diepte 14.4 cm

Nettogewicht 0.992 kg

Brutogewicht 1.229 kg

IP-code IP 55

Beschermingsklasse I

Montage opbouw

Montagebeschrijving plafond,wand

Wattage 50 W

Kleur grijs
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Aanbevolen Lichtbron

1005079 LED lichtbron QPAR51 ,
GU10, 3000K, wit

1005273 QPAR51 GU10 , led ar-
matuur 6W 2200 2700K
CRI90 36°

Toebehoren
1002853 Afstandhouderset voor

outdoor wandopbouwar-
matuur antraciet
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